
*Navedene dimenzije u realnosti mogu odstupati u rasponu ±2-3%. Zadržavamo pravo izmene na modelima u cilju poboljšanja njihovih karakteristika. 

 

TEHNIČKI OPIS 

LISABON 
 

 

 
 

PRESVLAKA 

PRESVLAKA 
Mebl-štof; Eko koža (PU); Koža/krosta (*dušek u PU, u koži na zahtev);  
kombinacije: PU+mebl-štof; Koža/krosta+mebl-štof; 

ŠAVOVI U boji presvlake (TT) 

KEDERI U boji presvlake 

FIKSNA ILI UKLONIVA Fiksna 

PUNILO 

JAS. SEDIŠTA Poliuretanska pena gustine 32 kg/m³ + sloj akrilnih vlakana gustine 200 gr/m² 

JAS. NASLONA Silikonsko vlakno 

UKR. JASTUCI - 

KORPUS/RUKON. Poliuretanska pena gustine 20 kg/m³ 

GEŠTELA 

RAM Čamova, bukova građa, iverica, oplemenjana iverica, lesonit, siva lepenka 

KONSTRUKCIJA Lepak i klamarice 

SEDIŠTE OSLANJANJE Val opruga 

NASLON OSLANJANJE Elastična gurtna 

MEHANIZAM 
& DUŠEK 

TIP Makaze na izvlačenje tipa Lift 

DUŠEK Poliuretanska pena gustine 25 kg/m³ + sloj akrilnih vlakana gustine 200 gr/m² 

NOGICE 

MONTAŽA Montirane 

GLAVNA NOG. MAT. Metal 

BOJA Metalik 

RASPOLOŽIVE VERZIJE 
 

 
 

 ŠIFRA ELEMENTI FIKSNI ŠIFRA ELEMENTI UGAONA GARNITURA ŠIFRA ELEMENTI 
030M TROSED MEHANIZAM 025M 2,5-SED MEHANIZAM LEVI MEHANIZAM 015 UGAO 

030 TROSED FIKSNI 026M 2,5-SED MEHANIZAM DESNI MEHANIZAM 061K MERIDIJAN SA KUTIJOM LEVI 

020 DVOSED 051K PRODUŽENI TERMINAL SA KUTIJOM LEVI 062K MERIDIJAN SA KUTIJOM DESNI 

010 FOTELJA 052K PRODUŽENI TERMINAL SA KUTIJOM DESNI   
 


